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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на оборудование системой видеонаблюдения КОНЮШНИ (вариант 1)
Предварительная ведомость необходимого оборудования:
	N п/п
	Наименование
	Ед.изм
	Кол-во
	Цена,руб
	Стоимость, руб

	 
	 Оборудование
	 
	 
	 
	 

	1
	Цифровой видеорегистратор MDR 8000 8 входов
	шт
	1
	19778,00
	19778,00

	2
	HDD 500 gb IDE
	шт
	1
	2398,00
	2398,00

	3
	Монитор 17 LCD
	шт
	1
	16390,00
	16390,00

	4
	Видеокамера, МВК 1632В вариофокал 3,5-9мм
	шт
	2
	5854,00
	11708,00

	4
	Видеокамера, VC-319D
	шт
	6
	3179,00
	19074,00

	6
	Блок питания ББП-2а 12в 
	шт
	2
	847,00
	1694,00

	6
	Аккумулятор 7а
	шт
	2
	452,00
	904,00

	7
	Разьёмы BNG
	шт
	16
	61,00
	976,00

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	72922,00


Описание системы:

Две миниатюрные уличные  ч.б. видеокамеры МВК 1632В высокого разрешения расположены напротив входных ворот в конюшню, две инфракрасные камеры с датчиками движения VC-319D расположены в подсобных помещениях, четыре VC-319D расположены вдоль коридора и контролируют самопроизвольный выход лошади из денника.   
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ основного оборудования: 
Триплексный 8-канальный регистратор MDR-8000
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Это триплексный 8-канальный видеорегистратор производства компании MicroDigital. Данную модель видеорегистраторов MicroDigital отличают надежность, работоспособность и удобство и простота в использовании. MDR-8000 обладает высокими техническими характеристиками, что позволяет построить на объекте эффективную систему видеонаблюдения. Среди основных преимуществ MDR-8000: русифицированный интерфейс, детектор движения, возможность архивирования данных, стабильная операционная система, возможность установки DVD/CD-RW, VGA-выход, встроенные сетевые функции, использование для навигации манипулятора «мышь», управление поворотными камерами RS-485 и др. Алгоритм сжатия MJPEG.
Особенности:

· Алгоритм сжатия MJPEG

· Триплекс

· Русифицированный интерфейс

· Детектор движения

· Архивирование данных

· Стабильная операционная система

· Управление поворотными камерами RS-485

· Встроенные сетевые функции

· VGA-выход

· USB-порт

· Возможность установки DVD/CD-RW

· Использование для навигации манипулятора «мышь»

· Простое обновление ПО через USB
Видеокамеры МВК-1632 В (4...9 мм):
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Миниатюрная уличная ч.б. видеокамера высокого разрешения с внешним вариофокальным объективом. Миницилиндр Ш29х135 мм, SONY, Super HAD CCD 1/3'', 580 твл, 0.06лк/F2.0, 12В/130мА, вариофокальный объектив f = 4...9 мм (60°...30°). НАСТРОЙКА ОБЪЕКТИВА БЕЗ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИИ, t°С –50°...+50°, IP67.

Особенности:

· Основные особенности МВК-1632 В (4...9 мм) - герметичность, стабильность работы в российских климатических условиях. 

· Видеокамера оснащена герметичным объективом с фиксированной диафрагмой и переменным фокусным расстоянием. Конструкция объектива видеокамеры позволяет изменять фокусное расстояние и настройку резкости не нарушая герметичности корпуса видеокамеры. 

· Видеокамера имеет защиту от переполюсовки, защиту от импульсных наводок. 

· Встроенный фильтр по питанию исключает взаимное влияние видеокамер друг на друга при общем источнике питания. 

· Видеокамера имеет низкое энергопотребление. 
Видеокамеры VC-319D:

Характеристики:

· Тип камеры (корпус): 
уличная видеокамера с ИК-подсветкой

· Исполнение: 
IP66 - для установки на улице

· ИК-подсветка: 
есть

· Производитель и тип матрицы: 
SONY CCD

· Размер матрицы: 
1/3"

· Количество эффективных пикселей по горизонтали (H): 
500

· Количество эффективных пикселей по вертикали (V): 
582

· Чувствительность (при F=значение), лк: 
0 (ИК подсветка вкл.) при F1.8

· Тип объектива: 
фиксированный
· Крепление объектива: 
М12

· Фокусное расстояние (f), мм: 
4.3

· Светосила: 
1/2.0

· Система цветности: 
PAL

· Разрешение, ТВЛ: 
420

· Синхронизация: 
внутренняя

· Скорость электронного затвора: 
авто 1/50 - 1/100000

· Видеосигнал, параметры выхода: 
1 В. 75 Ом

· S/N (отношение сигнал/шум), не менее дБ: 
48

· Функция "День/Ночь": 
есть

· Реализация функции "День/Ночь": 
авто / выкл.

· Режим работы камеры с гистерезисом (CDS): 
есть

· Режим включения ИК-подсветки: 
авто

· Количество светодиодов: 
12

· Угол ИК-подсветки: 
60°

· Длина волны ИК-подсветки: 
850 нм

· Дальность действия ИК-подсветки: 
15 м

· Напряжение питания: 
DC 12 B

· Ток потребления: 
300 мА

· Температура хранения: 
от -20 до +60°

· Рабочая температура: 
от -10 до +50°

· Относительная влажность хранения: 
менее 95%

· Относительная влажность эксплуатации: 
менее 95%

· Габаритные размеры, мм: 
Ø59 х 104

· Материал корпуса: 
алюминий

· Цвет корпуса: 
серебристый

· Монтаж камеры: 
на стену / потолок

ЗАКАЗЧИК ОПЛАЧИВАЕТ ОТДЕЛЬНО:
· Монтаж оборудования из расчета 300 р/ м.п.

В стоимость монтажа входят материалы и работа по прокладке и подключению. 
Компания «Альфа Хорс»
109012, Москва, ул. Ильинка, д. 4
Тел./факс: +7 (495) 232-10-07


